
 

 

TRAM LUBE                                                                  ART.NR: 0003T 

 

 

 
 

Tram Lube ist ein Hochleistungsschmierstoff auf Basis eines Festschmierstoff und eines nativen, 

 lösungsmittelfreien Trägermittels  

Tram Lube vermindert die Gleitreibung zwischen Sattel und Zunge unter Ausbildung eines gut 

 haftenden Schmierfilms zwischen den Reibpartien. 

 

 

Vorteile:   - sehr gute Beständigkeit bei extremen Druck- und Wärmebelastungen  

   -  dauerhafter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion  

   -  leichte Applizierbarkeit, auch bei sehr niedrigen Temperaturen  

   -  sehr gute wasser- und UV-Beständigkeit  

   -  nach OECD 301 B biologisch leicht abbaubar 

 

 

Anwendung  Bio Tram Lube auf gereinigte Stellen mit Pinsel oder Lappen auftragen oder mit  

  Fettpresse die zu schmierenden Lager füllen. 

 

 

Technische Daten TYPISCHE KENNWERTE  METHODEN  EINHEITEN  TRAM-LUBE 

 Farbe  visuell - gelb 

 Aussehen  visuell - milchig-trüb 

 Dichte bei 15°C  DIN 51 757  kg/m³  900 


