TECHNISCHES DATENBLATT A
HAND-SCHUTZ-STAR ARTNR: 0048 1 '(

Aerosoldose

Hand-Schutz-Star ist ein innovatives, trennaktives Praparat, das wirksam vor
arbeitsplatzbedingten Hautschadigungen durch aggressive Chemikalien, Sauren,
Stauben, allergenen Stoffen sowie vor Kontaktallergien schitzt. In der
Aerosolverpackung ist eine Kontaminierung mit Bakterien auch bei haufiger
Benutzung ausgeschlossen.

Eigenschaften Spezielle Wirkstoffe Wirkstoffe, wie Stearate und Polymere bilden einen trennaktiven,
wasserfesten, unsichtbaren Schutzfilm. Die natlrlichen Hautfunktionen werden nicht
beeintrachtigt. Das Produkt bietet eine sehr gute Schutzwirkung gegen hydro- und
lipophile Stoffe, gegen aggressive Chemikalien, Sauren und adhasive Staube.

Gute Trennwirkung auch bei allergenen Stoffen wie Puder, Staube oder Latex.
Da Hand-Schutz-Star nicht fettet oder klebt, ist die Sicherheit gegen Abrutschen
beim Benutzen von Handwerkzeugen gegeben.

Zusammensetzung Aqua, Propane, Butane, Stearic, Acid, Cetearyl, Alcohol, Triethanolamine, Aluminium,
Magnesium Magnesium-Hydroxide, Hydroxide-Stearate, Isopropylmyristate,
Cocamidopropyl, Betaine, Propylparaben, Methylparaben, Ethylparaben,
Phenoxyetahnol, Parfum.

Physikalische Daten Konsistenz Schaum
Farbe Weil}
Dichte (20°C): 0,958 — 0,972 g/cm?
pH-Wert 7,4-8,3
Anwendung Eine Walnussgroflte Menge Profi-Hand-Schutz-Star auf die Hautpartien oder Hande

auftragen und einmassieren. Je nach Belastung und mechanischer Beanspruchung
ist der Schutzfilm zu erneuern, insbesondere nach der Intensiven Handreinigung.

Bezugsquellen Dezentrale Auftragsbearbeitung Uber Ihre zustandige Handelsvertretung.
Geliefert und fakturiert wird direkt ab Herstellerlager.

Bestellungen per Fax  02687-92 78 30

per email info@prof-star.de
Telefonisch 02687-92 78 31
Beratung Terminvereinbarung fur eine Beratung vor Ort mit Produkttest unter der o.g.

Rufnummer méglich.

Copyright Vervielfaltigung, Weitergabe, Veréffentlichung oder Verdnderung nur mit unserer
Zustimmung!
Hinweis Die Empfehlungen zu unseren Praparaten beruhen auf wissenschaftlichen Priifungen

und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in
Hinsicht auf Materialvertraglichkeit sind nur gesondert méglich. Unsere
Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Priifung unserer
Praparate auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit
kdénnen wir keine Haftung ubernehmen.

Die Ublichen SchutzmafRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind einzuhalten.

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts,welche unter Berlicksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine
Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeintrachtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgefiihrten Informationen ohne Ankiindi-
gung zu andern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-
legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung fiir einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Samtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu
berlicksichtigen. Die Qualitat unserer Produkte wird im Rahmen unserer aligemeinen Verkaufsbedingungen gewahrleistet.
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