
 

 

PROFI WATER GREASE                 ART.NR: 0095 

HOCHLEISTUNGSFETT FÜR ANWENDUNGEN IN FEUCHTEN UMGEBUNGEN 
 

 

 
Profi Water Grease ist ein naturfarbenes, spezial calciumverseiftes Schmierfett mit EP-Zusätzen 

auf Mineralölbasis. 

 

 

NLGI-Klasse  2 

 

 

Produktvorteile  ● oxidationsbeständig  

● walkstabil 

● äußerst wasserbeständig 

● besonders ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften 

● hohes Druckaufnahmevermögen 

● außergewöhnlich haftfähig 

. 

 

Anwendung  Profi Water Grease eignet sich für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch unter  

feuchten Betriebsbedingungen, hohen, auch stoßweise Druckbelastungen und Vibrationen bei  

normalen bis erhöhten Lagertemperaturen (z.B. Kraftfahrzeug-, Industrie-, Bau- und  

Landmaschinenschmierung).  

 

 

Technische Daten Gebrauchstemperaturbereich bei Dauerschmierung -30 bis +120 °C 

   Kurzzeitig zul. Temperaturspitze    130 °C 

   Tropfpunkt (DIN ISO 2176)    ca. 150 °C 

   Walkpenetration (DIN ISO 2137)    265 bis 295 1/10 mm 

Wasserbeständigkeit (DIN 51 807 T1)   0-90 

Korrosionsschutz (DIN 51 802)    Korrosionsgrad 0 

Korrosionswirkung auf Kupfer (DIN 51 811)  Korrosionsgrad 1-100 

Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51 562)   ca. 800 mm²/s 

Radlagertest (ASTM-D 1236)    bestanden 

VKA Schweißkraft (DIN 51 350)    2400 N 

Timken-Test (Gutlast) (DIN 52 434 T3)   244,75 N 

Schmierfettgebrauchsdauer bei 120 °C  

(DIN 51 821-02-A/1500/600-120)    F50 > 100 h 

Tieftemperaturdrehmoment bei -30 °C (ASTM D 1478) Startdrehmoment:     980 mNm 

       Laufdrehmoment nach 1h:   63 mNm 

Bezeichnung (DIN 51 502)    KP 2 K-30 

 

 

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor. Zusatzinformationen entnehmen Sie bitte  

unserem Sicherheitsdatenblatt oder erhalten Sie von unserer Anwendungstechnik. 
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