
 

 

UNTERBODENSCHUTZ AEROSOL       ART.NR: 0134 

KAUTSCHUK ‐ BITUMEN UNTERBODENVERSIEGELUNG 

 

 
Das Unterbodenschutz-Spray 

● Schützt den Fahrzeugunterboden vor Rost, Steinschlag und Streusalz 

● Ist PVC- und Bitumenverträglich 

● Hat den Anti-Dröhn-Effekt 

● Ist FCKW-frei. 

 

 

Einsatzbereiche Das Unterbodenschutz-Spray ist besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten und Behandlung 

von schwer zugänglichen Stellen am Kraftfahrzeugunterboden. 

 

 

Anwendung  Alle zu behandelnden Flächen müssen sauber und trocken sein. 

Öl, Rost und Schmutz vorher entfernen. 

Blanke Blechteile grundieren. 

Doseninhalt sollte Raumtemperatur von ca. 15 – 20°C haben. 

Dose gründlich schütteln, wenn Kugel klappert, noch einige Zeit weiterschütteln. 

Material in 2-3 Kreuzgängen im Abstand von 23-30 cm aus der senkrecht gehaltenen Dose  

aufsprühen. 

Abriebwiderstand und Rostschutz steigen mit zunehmender Schichtstärke. 

 

 

Technische Daten Farbe:     dunkel 

Dichte bei 20°C:   0,7 – 0,8 g/cm³ 

Basis:     Kautschuk-Bitumen 

Lagerung +5°C - +30°C:  24 Monate 
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