
Technisches Datenblatt
PROFI-FIX-VLIES Art.Nr: 0250

l 

Anwendung
PROFI-FIX-VLIES reinigt und löst Gaffitis, Permanent Marker, Farben, Druckerschwärze, Ruß, Drucker-
schwärze auf glatten nicht porösen Oberflächen.
Für Hände, Maschinen, Werkzeuge und die meisten Oberflächen

Eigenschaften 

Sicherheitsvorschriften
siehe Sicherheitsdatenblatt

Typische Kennwerte Methoden Einheiten Profi-Fix-Vlies

 

 

Temperaturbereich -10°C bis 140°C
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Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts,welche unter Berücksichtigung normaler Produktions-
tolleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall
gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren
Anwendungen. Sie sind somit nicht auszulegen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten
Einsatzzweck zusichern.. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer
allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.

Anwendungsvorschriften
Nicht für Polycarbonat/Plexiglas geeignet.
Mit PROFI-FIX-VLIES in kreisenden Bewegungen die Verschmutzungen lösen ggf. wiederholen.
Anschließend das Tuch wenden und mit der sauberen Seite die Fläche abwischen.
Behälter nach Gebrauch gut verschließen.
Augenkontakt vermeiden.

Produktbeschreibung:
PROFI-FIX-VLIES ist ein hochwertiges Polypropylen Tuch getränkt mit speziellen Reinigungssubstanzen.

Verpackung
siehe aktuelles Produktverzeichnis

Transportvorschriften
siehe Sicherheitsdatenblatt

~ Leichte schnelle Verarbeitung
~ Angenehmer Duft
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